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亚户外表贴单红 P10 4S 产品介绍
1、适用范围

使用环境一般是在屋檐下,该屏上面有遮挡物，雨水一般不会轻易淋到或者飘到屏上造成屏进水损

坏。主要用于工商、邮电、体育、广告、厂矿企业、教育系统、车站 、机场、商场、医院、宾馆、银

行、证券市场、建筑市场、拍卖行等的信息发布。

2、产品说明

●亚户外恒流表贴单红 P10模组主要由红色 LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶

套件上而成；

●通过 OE 信号驱动芯片红色 LED的驱动芯片；

●此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到 LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信

息等；

●LED恒流驱动芯片：通道间与通道间，甚至芯片与芯片间的电流，差异极小，25MHz的高时钟频

率输入以满足系统对大量数据传输上的需求，恒流驱动 LED，电流恒定，发光均匀，功耗低，有效保

护灯管，稳定性增强。

●恒定电流输出保证亮度的一致性加上高对比度，可达到良好的显示效果；

●造型独特硬朗：流线美感，整体协调美观；

●采用用超高亮优质的 LED和优质的塑胶件,塑造高质量产品。

●简易安装、维护便捷：单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏，可进

行单点、单灯维护，成本低。

单元板图片

正视图 背视图
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3、产品介绍

单元板技术参数
像素点间距 10mm 输入电压 4.8-5.5V 重量 225g±10g

像素构成 1R 单元板功率 ≤19W 套件材料 聚碳酸脂 PC料

尺寸:长*宽*高 320*160*9.6mm 最大电流 3.5A±0.3A 驱动方式 1/4扫恒流驱动

结构特点 灯驱合一 像素密度 10000Dots/㎡ 铜螺母 N

灯管类型 SMD3535 单元板分辨率 32*16=512Dots

箱体技术参数
压铸铝箱（长*宽*高） N 平均功耗 N

箱体分辨率 N 最大功耗 N

箱体面积 N

箱体重量 N

屏体技术参数
亮度 ≥1300cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95

屏体水平视角 80±10 度 屏体垂直视角 60±10°

最佳视距 ≥10m 使用环境 户外

每平方模组最大功率 ≤370w/m²

配电功率（每平方最大功率÷78％÷85％） 560W/m²

系统控制参数
灰度等级 256 级 显示颜色 N

换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥120HZ(全灰度场)

控制方式
计算机控制，逐点一一对应，视频同步，

实时显示
亮度调节 256级手动/自动

输入信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV)

系统工作特性
使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时

衰减率（工作 3年） ≤15% 连续失控点 0

工作温度范围 -20至 50℃ 盲点率 ＜0.0001

屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 工作湿度范围 10%至 90%RH

屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
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4、LED 管芯参数

3535 灯珠

3535 灯珠产品规则 3535 灯珠极性

5、恒流驱动 IC 和行管

恒流驱动

专为 LED 显示屏设计的驱动芯片，内建 CMOS 位移寄存器与锁存功能，可以将串行的输入

数据转换成并行输出数据格式。提供 16 个电流源，可以在每个输出端口提供 1mA—32mA 的恒定电

流；单颗 IC 片内输出电流差异小于±2.5%；多颗 IC间的输出电流差异小于±3.5%；通道输出电流

不随着输出端电压（VDS）的变化而变化；且电流受电压和环境温度影响的变化小于 1%；每个通道

的输出电流大小由外接电阻来调整。输出端口耐压可达 17V，因此可以在每个输出端串接多个 LED

灯；另外，高达 25MHz 的时钟频率可以满足系统对大量数据传输的需求。

行芯片

集成 138 译码 和 24 译码电路,集成 8 个功率 PMOS 输出 PIN，导通电阻 100 mΩ， 输入

开路、输入锁死自检功能，防烧功率 PMOS 管,LED 显示屏消除上鬼影改善 LED 显示屏灯珠开路和

短路造成的毛毛虫现象,集成防 LED 灯珠反向击穿稳压电路,单颗支持 1~8 扫和双通道 1~4 扫功能

3-8 译码工作模式：支持持续最大电流 2.5A,最大功耗<650mW@ VDD=5V & Ivdd=2.5A
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管脚定义

管脚说明

名称 恒流驱动 IC 功能介绍

GND 芯片地；

SDI 串行数据输入端口；

CLK 时钟信号的输入端口，时钟上升沿时；

LE
数据锁存控制端口，当 LE为高电平时，串行数据会被传入至输出锁存器；当

LE为低电平时，数据会被锁存；

OUT0～OUT15 恒流源输出端口；

OE
输出使能控制端口，当 OE为低电平时，即使会启动 OUT0-OUT15输出，当

OE为高电平时，OUT0-OUT15输出会被关闭；

SDO 串行数据端口，可接下一个芯片的 SDI 端口；

R-EXT 连接外接电阻的输入端口，此外接电阻可设定所有输出通道的输出电流；

VDD 芯片电源。

名称 行驱动 IC功能介绍

VDD 电源供应端

OUT0~OUT7 驱动输出端

A0，A1 数据输入端

E1，E2 使能控制端

A2 3-8 译码最高位；使用双通道 2-4 译码时 A2 必须悬空

GND 接地端
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6、PCB 规格

7、控制卡（可选）

1、仰邦 5U2

工作电压

（V）
5V （3.5V～6.5V宽工作电压） 带载点数

额定电流

（A)
0.57A

3200*32
2112*48
1600*64

额定功耗

（W）

≤2W

工作环境

温度（℃）

-40℃～80℃

2、灵信 U4

输入电压

（V）
3.5V~6V 带载点数

额定电流

（A)
0.28A

2048*16
2048*32
1344*48

额定功耗

（W）

≤1W

工作环境

温度（℃）

-40℃~85℃

规格：HJCLPCB-P10R-3535-4S-02C

NO 项目 标准值 实测值 1 实测值 2 检验仪器

1 长 314.8±0.1mm 314.93mm 314.89mm 游标卡尺

2 宽 154±0.1mm 153.95mm 153.86mm 游标卡尺

3 高 1.0±0.1mm 0.9mm 0.91mm 游标卡尺
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3、中航 ZH-UF

输入电压

（V）
5V （范围 3.2～5.5V） 带载点数

额定电流

（A)
0.15A

48*672
64*512

额定功耗

（W）

≤0.5W

工作环境

温度（℃）

-30℃～70℃’

8、电源参数

9、排针信号引脚定义

型号 单个单板电流 建议带载张数

5V 40A 200W 3.5A±0.3A 8
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10、IC 贴片面

子件名称 子件规格 使用数量 贴片位置

线路板 HJCLPCB-P10R-3535-4S-02C 1PCS
芯片 恒流驱动芯片 8.00000 UR1-UR8
芯片 245（窄体） 1.00000 U1
芯片 行驱动 IC 2.00000 UT4 UT5

贴片电容 0402 104P（贴片） 13.00000 C1-C9 C15 C16 C11 C12
贴片电容 220UF/16V（贴片） 6.00000 CE1-CE6
电阻 0603 8 RR1-RR8
电源座 室内 VH-4P 平弯(黑色) 1 VCC GND

排针
贴片简易牛角 2*8 单塑（2.54

间距）
2 IN OUT

灯管 单色 3535 512
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11、套件安装孔位图

产品名 Part Name: HJCL-P10(C)-1R-546-320*160(OA)
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12、包装 (装箱示意图)

13、箱体外观
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14、显示屏电气连接简单示意图

15、产品维修

◆ 补焊 LED 灯管： 建议使用热风枪（拆焊台），且温度不高于 320℃，在 5 秒以内焊接 1

次完成；需进行 2 次维修的，温度需在 260℃下，5秒内完成；

◆补焊 SMD 芯片：烙铁温度需在 320℃以下，在 3S 内完成一次焊接。

LED显示屏常见信号的了解

◆CLK时钟信号：任何情况下，当时钟信号有异常时，会使整板显示杂乱无章。

◆STB锁存信号：任何情况下，当锁存信号有异常时，会使整板显示杂乱无章。

◆EN使能信号：整屏亮度控制信号，也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度

的变化。当使能信号出现异常时，整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。

◆ R\G\B数据信号：颜色信号，当某一颜色信号异常时，显示可能缺色或常亮

◆ABCDE行信号：1/4扫描需要 AB信号，1/8扫描需要 ABC信号，1/16扫描需要 ABCD信号，

1/32扫描需要 ABCDE信号当行控制信号出现异常时，将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。


