
产 品 规 格 书
SPECIFICATION

产品名称: 室内 3.75 单色

规格型号: 3.75(1/16扫) 64*32

文件编号:.

版本编号: 1.0

拟 制 审 核 批 准



1. 适用范围

本技术手册仅适用于室内 3.75（64*32）十六扫单色单元板。

2. 产品说明

2.1 室内 3.75十六扫双色单元板主要是由红色 LED晶片封装在一个像素点中；

2.2 此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到 LED显示屏控制系统即可显示

视频、图像和文字信息等；

2.3 通过 PWM信号驱动红色 LED驱动芯片，可形成 65,536种颜色变换；

2.4 此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；

2.5 单元板的特点：

 可视角度大，水平视角/垂直视角均可达到 120°

 超高分辨率显示，适合于室内近距离观看

 重量轻易于安装、拆卸

 采用恒流方式驱动 LED

 像素间距为 4.75mm，共有 64*32个像素点，每个像素点由 1R组成

3. 产品介绍

3.1管芯参数：

LED封装 可视角度

2121
水平：120±20度

垂直：120±20度

3.2屏体技术参数：

单元板

技术参数

像数点间距 4.75mm 像素密度 44321Dots/㎡
像素构成 1R 单元板分辨率 64*32=2048Dots
尺寸(长*宽*厚) 304.0*152.0*12.0mm 重量 0.184kg±0.05kg
结构特点 灯驱合一 最大电流 6.5A±0.1A

输入电压(直流) 4.8-5.5V 驱动方式 1/16扫恒流驱动

单元板功率 ≤32.5W

屏体

技术参数

亮度 ≥150 cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8

屏幕水平视角 120±20度 屏幕垂直视角 120±20度

最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三

最大功耗 ≤721W/㎡ 使用环境 室内



4.信号引脚定义

HUB08

系统

控制参数

灰度等级 0-256级可选 显示颜色 65536种
换帖频率 ≥60帖/秒 刷新频率 ≥100Hz(全灰度场)

控制方式
计算机控制，逐点一一对

应，视频同步，实时显示
亮度调节 256级手动/自动

输入信号

DVI/VGA，视频(多种制式)
RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO
YpbPr(HDTV)

系统

工作特性

使用寿命 ≥10万小时 平均故障时间 ≥1万小时

衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0
离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0001，出厂时为 0
工作温度范围 -20至 50℃ 工作湿度范围 10％至 90％RH
防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
保修年限 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准)

屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡

引脚 信号 功能 引脚 信号 功能

1 GND 电源地 2 A 行电源控制信号

3 GND 电源地 4 B 行电源控制信号

5 GND 电源地 6 C 行电源控制信号

7 OE 使能信号 8 D 行电源控制信号

9 RD1 红色数据信号 10 GD1 绿色数据信号

11 RD2 红色数据信号 12 GD2 绿色数据信号

13 GND 电源地 14 LAT 数据锁存信号

15 GND 电源地 16 CLK 时钟信号
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